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Стандарт СРО РНП «Содружество строителей РТ»Ст СРОС РТ- 02-2012 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

 

1. РАЗРАБОТАН: 

Саморегулируемой организацией Региональным некоммерческим партнерством «Содружество строителей 

Республики Татарстан» (СРО РНП «Содружество строителей РТ»). 

 

Сведения о разработчиках: 

Руководитель группы: Президент СРО РНП «Содружество строителей РТ» Халитов Рим Шафикович. 

Рабочая группа: директор Партнерства Шарипов Рустем Талгатович, заместитель директора Ризванов Марат 

Вагизович, начальник отдела контроля Панов Сергей Александрович, начальник отдела правовой и информационной 

работы Саубанов Артур Рашитович. 

 

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ: 

Решением Общего собрания членов СРО РНП «Содружество строителей РТ», протокол № 8 от 18 мая 2012г. 

Предисловие 

Настоящий стандарт разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 1 декабря 2007г. № 315-ФЗ  «О саморегулируемых 

организациях», Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», иными 

нормативными правовыми актами,  стандартами Системы стандартизации Национального объединения строителей СТО 

НОСТРОЙ 1.0-2010,  СТО НОСТРОЙ 1.1-2010 и Уставом Партнерства.  Стандарт устанавливает единые требования к 

управлению охраной труда, снижению профессионального или производственного риска в процессе трудовой 

деятельности, организации проведения инструктажа, обучению безопасным методам работы, разработке инструкций и 

оформлению документации по охране труда. 

В последующем в настоящий стандарт могут быть внесены изменения и дополнения, устанавливающие 

дополнительные требования к деятельности членов СРО РНП «Содружество строителей РТ» в соответствии с 

требованиями законодательства. 
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1. Область применения 

Настоящий стандарт внедрён  для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, являющихся членами 

СРО РНП «Содружество строителей РТ», выполняющих работы подпадающие под действие Перечня видов работ, 

оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждённого уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти и работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. 

 

2. Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы: 

2.1.  Трудовой кодекс РФ. 

2.2. Федеральный закон от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

2.3. ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения». 

2.4. Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, 

подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой 

осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». 

2.5. МДС 12-16.2003  Методические документы в строительстве. Рекомендации по разработке локальных 

нормативных актов(стандартов предприятий), применяемых в системе управления охраной труда строительной 

организации. 

2.6. ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. 

2.7. ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения». 

2.8. СНиП 12-03  Безопасность труда в строительстве. 

2.9. ГОСТ  12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда.Общие 

требования». 

2.10.СТО НОСТРОЙ 1.0 «Система стандартизации Национального объединения строителей. Основные 

положения». 

2.11.СТО НОСТРОЙ 1.1. «Система стандартизации Национального объединения строителей. Стандарты 

национального объединения строителей. Порядок разработки, утверждения, оформления, учета, изменения и отмены». 

 

 

 

http://www.nostroy.ru/getfile?id=7267&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%201.0-2010.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=7267&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%201.0-2010.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=10087&file=STO%201.1.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=10087&file=STO%201.1.pdf
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3. Общие требования к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам – членам Партнерства. 

           3.1 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации обязанности по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда в организации возлагаются на работодателя, который обеспечивает создание системы 

управления охраной труда. 

           3.2 Система управления охраной труда  является составной частью системы управления хозяйственной 

деятельностью членов СРО РНП «Содружество строителей РТ», обеспечивающей управление профессиональными 

рисками, связанными с производственной деятельностью работников. 

       3.3 Основными элементами системы управления охраной труда являются: политика, организация, планирование и 

осуществление, оценка, действия по совершенствованию. 

       3.4 Основными направлениями политики Партнерства в области охраны труда являются: 

-обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 

-соблюдение требований действующих законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

государственные требования охраны труда, коллективных договоров; 

-гарантированное обеспечение принятия всех решений по согласованию с профсоюзами или представительными 

органами, привлечение работников к активному участию во всех элементах системы управления охраной труда; 

-непрерывное совершенствование функционирования системы управления охраной труда. 

           3.5 Все работники членов Партнерства должны проходить обучение по охране труда в объеме возложенных на 

них обязанностей. 
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Перечень 
требований по охране труда при проведении плановых проверок 

организаций членов СРО РНП «Содружество строителей РТ» 

(в соответствии со СНиП  12-03-2011) 

 

№ 

пп Наименование требований 
Соответствие 

требований 

1 2 3 

А. Требования на строительной площадке и объекте 

1.  
Производственные территории( во избежание  доступа посторонних лиц) должны быть огорожены. 

 

 

2.  
Ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны иметь высоту не менее 2м  и 

быть оборудованы сплошным защитным козырьком. 

 

3.  
Входы в строящиеся здания  должны быть защищены сверху козырьком, шириной не менее 2м от стены 

здания. 

 

4.  
У въезда на производственную территорию необходимо устанавливать схему внутрипостроечных дорог. 

 

 

5.  

Внутренние автомобильные дороги территории должны быть оборудованы соответствующими 

дорожными знаками, регламентирующих порядок движения строительных машин и техники. 

 

 

6.  Строительные площадки, участки работ и рабочие места в темное время должны быть освещены.  

7.  
Для работающих на открытом воздухе  должны быть предусмотрены навесы для укрытия от 

атмосферных осадков. 

 

8.  

При температуре воздуха ниже 10 град. Работающие на открытом воздухе  или в неотапливаемом 

помещении должны быть обеспечены помещениями для обогрева. 

 

 

9.  
Колодцы , шурфы и другие выемки  должны быть закрыты крышками, щитами или ограждены. В темное 

время суток указанные ограждения должны быть освещены сигнальными лампочками напряжением не 
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выше 42 В. 

10.  
Рабочие места и проходы  к ним расположенные на перекрытиях и покрытиях на высоте более 1,3 м 

должны быть ограждены защитными или страховочными ограждениями. 

 

 

Б. Требования при складировании материалов 

 

1. 

Кирпич  в пакетах на поддонах- не более чем в 2 яруса, контейнерах – в 1 ярус, без контейнера- высота 

не более 1,7м. 

 

2. Фундаментные блоки – в штабель высотой не более 2,6м на подкладках и с прокладками.  

3. Стеновые панели- в кассеты или пирамиды.  

4. Плиты перекрытий- в штабель высотой не более 2,5м на подкладках и с прокладками.  

5. Ригели и колонны- в штабель высотой до 2м на подкладках и с прокладками.  

6. 
Круглый лес- в штабель высотой не более 1.5м с прокладками между рядами и установкой упоров 

против раскатывания, ширина штабеля менее его высоты не допускается. 

 

7. 
Пиломатериалы- в штабель, высота которого при рядной укладке составляет не более половины ширины 

штабеля. 

 

8. Мелкосортный металл-  в стеллаж высотой не более 1,5 м.  

9. 
Санитарно-технические и вентиляционные блоки- в штабель высотой не более 2м на подкладки и с 

прокладками. 

 

10. Стекло в ящиках и рулонные материалы- вертикально в 1 ряд на подкладках.  

11.  Черные прокатные металлы- в штабель высотой до 1,5 м на подкладках и с прокладками.  

12.  

Трубы диаметром до 300мм- в штабель высотой до 3 м на подкладках и с прокладками с концевыми 

упорами. 

 Между штабелями должны быть предусмотрены проходы шириной не менее 1м и проезды, ширина 

которых зависит от габаритов транспортных средств. 

 

 

 

 

 

В. Требования по электробезопасности 

1. Устройство и техническое обслуживание временных и постоянных электрических сетей на  
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производственной территории следует осуществлять силами электротехнического персонала, имеющего 

соответствующую квалификационную группу по электробезопасности. 

2. 

Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при электроснабжении 

объектов строительства, должна быть выполнена изолированными проводами или кабелями на опорах 

или конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и 

кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее, м: 

3,5 — над проходами; 

6,0 — над проездами; 

2,5 — над рабочими местами. 

 

3. 

Светильники общего освещения напряжением 127 и 220 В должны устанавливаться на высоте не 

менее 2,5 м от уровня земли, пола, настила. 

При высоте подвески менее 2,5 м необходимо применять светильники специальной конструкции или 

использовать напряжение не выше 42 В. Питание светильников напряжением до 42 В должно 

осуществляться от понижающих трансформаторов, машинных преобразователей, аккумуляторных 

батарей. 

 

4. 

Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические аппараты, применяемые на 

открытом воздухе или во влажных цехах, должны быть в защищенном исполнении в соответствии с 

требованиями государственных стандартов. 

 

5. 

Все электропусковые устройства должны быть размещены так, чтобы исключалась возможность 

пуска машин, механизмов и оборудования посторонними лицами. Запрещается включение нескольких 

токоприемников одним пусковым устройством. 

Распределительные щиты и рубильники должны иметь запирающие устройства. 

 

6. 
Штепсельные розетки и вилки, применяемые в сетях напряжением до 42 В, должны иметь 

конструкцию, отличную от конструкции розеток и вилок напряжением более 42 В. 

 

7. 

Металлические строительные леса, металлические ограждения места работ, полки и лотки для 

прокладки кабелей и проводов, рельсовые пути грузоподъемных кранов и транспортных средств с 

электрическим приводом, корпуса оборудования, машин и механизмов с электроприводом должны быть 

заземлены (занулены) согласно действующим нормам сразу после их установки на место до начала 

каких-либо работ. 
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Г. Требования безопасности при эксплуатации строительных машин, оснастки и инструмента. 

1. 

Строительные машины,  оснастка и инструмент  должны соответствовать требованиям 

государственных стандартов по безопасности труда, а вновь приобретаемые — как правило, иметь 

сертификат на соответствие требованиям безопасности труда. 

 

 

2.. 

Средства механизации, вновь приобретенные, арендованные или после капитального ремонта — 

неподконтрольные органам государственного надзора, допускаются к эксплуатации после их 

освидетельствования и опробования лицом, ответственным за их эксплуатацию. 

 

3. 

Строительно-монтажные работы с применением машин в охранной зоне действующей линии 

электропередачи следует производить под непосредственным руководством лица, ответственного за 

безопасность производства работ, при наличии письменного разрешения организации — владельца 

линии и наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ. 

 

4. 

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособления и ручные машины, до 

начала работ должен быть обучен безопасным методам и приемам работ с их применением согласно 

требованиям инструкций завода-изготовителя и инструкции по охране труда. 

 

5. 

Съемные грузозахватные приспособления и тара в процессе эксплуатации должны подвергаться 

техническому осмотру лицом, ответственным за их исправное состояние. 

Результаты осмотра необходимо регистрировать в журнале работ. 

Съемные грузозахватные приспособления и тара, не прошедшие технического осмотра, не должны 

находиться в местах производства работ. 

 

 

6. 

Средства подмащивания — леса, не обладающие собственной расчетной устойчивостью, должны 

быть прикреплены к зданию способами, указанными в технической документации завода-изготовителя 

(на инвентарные леса) или в организационно-технологической документации на производство работ. 

Места крепления указываются в организационно-технологической документации.  

Не допускается крепить средства подмащивания к парапетам, карнизам, балконам и другим 

выступающим частям зданий и сооружений. 

 

7. 
Средства подмащивания, расположенные вблизи проездов транспортных средств, должны быть 

ограждены отбойными брусами с таким расчетом, чтобы они находились на расстоянии не ближе 0,6 м 
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от габарита транспортных средств. 

8. 

Леса и подмости высотой до 4 м допускаются в эксплуатацию только после их приемки 

производителем работ или мастером и регистрации в журнале работ, а выше 4 м — после приемки 

комиссией, назначенной лицом, ответственным за обеспечение охраны труда в организации, и 

оформления актом. 

 

9. 

При выполнении работ с лесов высотой 6 м и более должно быть не менее двух настилов: рабочий 

(верхний) и защитный (нижний), а каждое рабочее место на лесах, примыкающих к зданию или 

сооружению, должно быть, кроме того, защищено сверху настилом, расположенным на расстоянии по 

высоте не более 2 м от рабочего настила. 

 

10. 

Средства подмащивания в процессе эксплуатации должны осматриваться прорабом или мастером не 

реже чем через каждые 10 дней с записью в журнале работ. 

Дополнительному осмотру подлежат средства подмащивания после дождя, ветра, оттепели, 

землетрясения, которые могут повлиять на несущую способность основания под ними, а также на 

деформацию несущих ее элементов.  

 

11. 

Перед эксплуатацией лестницы должны быть испытаны статической нагрузкой 1200 Н (120 кгс), 

приложенной к одной из ступеней в середине пролета лестницы, находящейся в эксплуатационном 

положении. 

В процессе эксплуатации деревянные лестницы необходимо испытывать каждые полгода, а 

металлические — один раз в год. 

 

12. 

При работе с приставной лестницы на высоте более 1,3 м следует применять предохранительный 

пояс, прикрепленный к конструкции сооружения или к лестнице при условии ее закрепления к 

строительной конструкции. 

 

13. 

В соответствии с межотраслевыми правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок 

потребителей лица, допускаемые к управлению ручными электрическими машинами, должны иметь I 

группу по электробезопасности, подтверждаемую ежегодно, и II группу при работе ручными 

электрическими машинами класса I в помещениях с повышенной опасностью. 

 

14. 

Организациями или физическими лицами, применяющими грузоподъемные машины, должны быть 

разработаны способы правильной строповки и зацепки грузов, которым должны быть обучены 

стропальщики и машинисты грузоподъемных машин. 

Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также перечень основных перемещаемых 
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грузов с указанием их массы должны быть выданы на руки стропальщикам и машинистам кранов и 

вывешены в местах производства работ. 

15. 
Такелажные работы или строповка грузов должны выполняться лицами, прошедшими специальное 

обучение, проверку знаний и имеющими удостоверение на право производства этих работ. 

 

Д.Общие требования по документации 

1 
Приказ о назначении ответственных лиц по охране труда( при наличии обучения по охране 

труда): 

 

1.1 В целом по организации(руководитель, главный инженер).  

1.2 В структурных подразделениях(руководитель подразделения или его заместитель).  

1.3 
На производственных территориях(начальники участков, производители работ по строительству 

объекта). 

 

1.4 При эксплуатации машин и оборудования(главный механик, энергетик).  

1.5 При выполнении конкретных работ(мастер).  

2. Должностные инструкции на работников ответственных за охрану труда.  

3. Наличие службы(более 50 работающих в организации)  или специалиста по охране труда.  

4. 
Наличие комиссии по охране труда(представитель администрации, профсоюз, уполномоченные 

представители). 

 

5. 
Наличие инструкций по профессиям. 

 

 

6. Наличие инструктажей:  

6.1 Вводный инструктаж.  

6.2 Первичный инструктаж на рабочем месте.  

6.3 Проведение повторных инструктажей.  

6.4 Проведение внеплановых инструктажей.  
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6.5 Проведение целевых инструктажей.  

7. Обучение работников рабочих профессий:  

7.1 Наличие программ по обучению.  

7.2 Наличие прохождения стажировки.  

8. Обеспеченность спецодеждой и СИЗ:  

8.1 Наличие утвержденных норм бесплатной выдачи одежды.  

8.2 Наличие журналов(карточек)  выдачи спецодежды.  

8.3 Наличие спецодежды у работающих на объектах.  

9 Наличие аттестованных рабочих мест.  

10 Медицинское освидетельствование:  

10.1 Медицинское освидетельствование при приеме на работу.  

10.2 
Периодическое медицинское освидетельствование. 

 

 

11. Наличие Журнала регистрации несчастных случаев на производстве.  

12. 
При произошедшем несчастном случае с тяжелым или смертельным исходом организация 

обязана письменно уведомить об этом Дирекцию Партнерства в 3-х дневный срок. 

 


